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         RD 500 
 

 
 

RD 1000 

 
 

  

D E S C R I P T I O N  RAT DOWN  

RD 500 

RAT DOWN  

RD 1000 

Appareillage à ultrasons à balayage de fréquences. directionnel directionnel 

Réglé afin que les ondes ultrasoniques, émises par le 
tweeter, provoquent un choc violent pour atteindre le 
système nerveux des rongeurs. 

oui oui 

Installation 
Murale : support + cadran. 
Permet un réglage précis. 

Murale : support + cadran.  
Permet un réglage précis. 

Nombre de tweeters 1 2 

Couverture maximum 100 m² 100 m² 

Utilisation  préconisée : armoires et chemins de câbles 
électriques ; transformateurs 

oui oui 

Appareils garantis 2 ans 2 ans 
 

 

 

 

 

 

 

Matériel fabriqué en France 
Autres spécialités : systèmes de protection anti-pigeons, effarouchement oiseaux. 
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Présentation du produit. 

 

Les produits de la gamme Rat Down RD, sont des générateurs de signaux ultrasoniques. Dans une plage allant 

de 17kHz à 35kHz. 

 

 

 

Réglage de l’appareil. 

1) La façade. 

 

La façade de l’appareil est constituée de 5 touches : 

- Touche On/Veille : cette touche permet l’émission ou non du signal ultrason 

- Touche Menu : permet d’accéder au menu de réglage 

- Touche Test : permet d’entendre un signal audible. 

- Touche Plus : touche réglage. 

- Touche Moins : touche réglage. 

 

Au centre du pavé de configuration se trouvent 3 afficheurs verts. 

 

 

 

 

 

 

Afficheur 1 Afficheur 3 

Afficheur 2 

http://www.ratdown.fr/
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2) Le menu de réglage utilisateur. 

 

Ce menu permet le réglage des fonctions basiques du produit, telles que le choix de la plage de fréquence, le 

réglage de la fréquence minimum de la plage de fréquence à balayer, et le réglage de la fréquence maximum de 

la plage de fréquence à balayer. 

 

 Explication des codes du menu utilisateur. 

L’entrée dans le menu de configuration utilisateur se fait par un appui sur la touche « Menu », la navigation par 

les touches « + » et « - ». Un second appui sur la touche « menu » valide le paramètre à régler. L’afficheur 1 

clignote pour signaler que l’on est en mode réglage. Le réglage se fait par les touches « + » et « - ». Un nouvel 

appui sur « menu » nous fait sortir du mode réglage l’afficheur 1 redevient fixe. Pour sortir du menu, il faut 

appuyer sur la touche « On/veille ». 

 

Code afficheur 1 Afficheur 2 Afficheur 3 

A Eteint 

1 

2 

3 

b Dizaines fréquence mini Unité fréquence mini 

C Dizaines fréquence maxi Unité fréquence maxi 

 

Code Afficheur 1 :  

 A : Ce code donne l’accès au réglage des plages près réglé de fréquence. 

1 pour une plage de 20 à 30 KHz 

2 pour une plage de 17 à 27 Khz. 

3 pour une plage de 20 à 32 KHz. 

 

 b : Réglage de la fréquence minimum de la plage de fréquence de 17 à 25 KHz. 

 C : Réglage de la fréquence maximum de la plage de fréquence de 26 à 35 KHz. 

 

 

http://www.ratdown.fr/


 
FICHE PRODUIT DATE : 29/04/10 PAGE : 5/ 10 

Rat Down 
 

RD 500 ET RD 1000 
 

 

 

RD03TLR  5/10 

 
 

Siège social : 4, Allée Henry Bordeaux  – 35760 Saint Grégoire (France) 
  Tél  / Fax : 02.99.23.45.49  - SIRET : 497 681 874 00010 – www.ratdown.fr  

contact@ratdown.fr 

 

V3.0 du 29/04/10 

3) Le menu de réglage installateur. 

 

Ce menu permet la configuration des options de l’appareil : Type de contact pour l’arrêt de l’appareil,  mode 

comptage, option télécommande, option capteur crépusculaire, réglage de la luminosité pour le mode nuit. 

 

 Explication des codes du mode installateur. 

 

L’entrée dans le menu installateur ce fait par l’appui simultané des touches « - » puis « + » pendant 3 secondes. 

La navigation par les touches « + » et « - ». Un second appui sur la touche « menu » valide le paramètre à régler. 

L’afficheur 1 clignote pour signaler que l’on est en mode réglage. Le réglage se fait par les touches « + » et « - ». 

Un nouvel appui sur « menu » nous fait sortir du mode réglage l’afficheur 1 redevient fixe. Pour sortir du menu, 

il faut appuyer sur la touche « On/veille ». 

     

Code afficheur 1 Paramètre de réglage Afficheur 2 Afficheur 3 

A 

Présence d’un contact pour la mise 

en marche de l’appareil, et réglage 

du type (ouvert ou fermé) 
Eteint 

0 (pas de contact) 

1 (contact ouvert) 

2 (contact fermé) 

b 
Type de contact 

Eteint 
0 contact  12V 

1 contact 230V 

C Validation du mode comptage Eteint 
0 (pas de comptage) 

1 (comptage activé) 

d 
RAZ du comptage. Appui sur « + » 

ou «-» 
0 0 

E Télécommande en option Eteint 
0 ( pas de télécommande) 

1 (avec télécommande) 

F 
Capteur crépusculaire 

en option 
Eteint 

0 (capteur crépusculaire inactif) 

1 (capteur crépusculaire actif) 

H Réglage du seuil du capteur dizaines réglage unités du réglage 

 

4) Fonctionnement de l’appareil. 

 

La mise en route de l’appareil se fait par l’appui sur la touche On/veille. Le système d’émission se met alors en 

fonctionnement dans la plage d’utilisation 1 pour le premier démarrage, puis dans la plage sélectionnée par 

l’utilisateur. 
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5) Le câblage. 

 Raccordement au secteur. 

Le raccordement au secteur se fait grâce au cordon fourni avec l’appareil.  

 Alimentation 12V extérieure. 

L’appareil intègre la possibilité d’être raccordé à une alimentation 12 V continue non régulée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+12V Masse 
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 Entrée 230V. 

L’entrée 230V permet suivant la configuration de couper ou enclencher l’émission  d’ultrasons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase Entrée 

230V 
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 Entrée 5-9V (continu). 

L’entrée 5-9V permet suivant la configuration de couper ou enclencher l’émission  d’ultrasons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation d’un capteur externe (ex: capteur de présence….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation sans capteur externe (ex: microswitch) 

 

 

 

 

 

 

Entrée 5-9V 

Masse 

Entrée 

5-9V. 

Alimentation d’un capteur. 

9V – 10mA 

Masse 
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 Entrée comptage 

De plus une entrée comptage en 5-9V continu permet le comptage d’événements, comme le passage de nuisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation d’un capteur externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation sans capteur externe (ex: microswitch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée comptage 

Masse 

Entrée 

5-9V. 

Alimentation d’un capteur. 

9V – 10mA 

Masse 
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Réglage de l’appareil. 

Ce document de recommandations générales concerne le matériel auquel il est 

associé. Sauf spécifications contraires clairement exprimées dans la notice, ces 

recommandations sont impérativement à prendre en compte. 
 

1) Domaine d’utilisation: 

Du point de vue normatif, ce matériel est défini dans la catégorie ‘des industries légères’. 

Il doit être installé par un professionnel et son utilisation est exclusivement réservée aux professionnels. Son 

domaine d’application exclut toute vente ou installation aux domaines du grand public. 

 
 

2) Recommandations d’installation: 

L’installation doit répondre aux normes en vigueur, notamment en France, à la norme  

NF C 15-100 et aux règles de l’art. Chaque produit ou composant entrant dans l’installation doit également être 

conforme aux normes qui lui sont applicables. 
 

L’appareil doit être fixé, verticalement, à la structure du bâtiment avant la mise en fonctionnement. 

Certaines parties métalliques ou certains composants situés à l’intérieur de l’appareil peuvent être portés à un 

potentiel dangereux. En conséquence, toute intervention sur l’appareil doit être effectuée hors tension. 
 

Tous les câbles utilisés doivent être d’une section en rapport avec la puissance à transmettre (tension, isolement, 

courant), les dimensions des borniers, la dimension des presse-étoupes. 
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